


精彩待续……

哈尔滨芯明天科技有限公司专注于纳米级精密定位产品的研发、生产和销售，主要服务于制造高端精密设备的客户。经过10多年的快

速发展，公司产品已100%覆盖全国高校、科研院所以及高端精密设备制造企业，并远销欧、美、日、韩等国家。芯明天与众多高科技企业、

国家重点实验室建立了合作伙伴关系，已经成为中国最专业的精密定位产品生产厂商。

芯明天拥有专业的技术研发团队、雄厚的研发实力、先进的生产测试设备，定制化产品可实现1~4周快速供货。公司已取得国家高新技

术企业认定，并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE、RoHS认证，具有完善的质量管理体系，且研发实力雄厚，拥有专利50多

项，包括发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权等，涵盖了精密定位、检测、传感、控制、软件等精密定位方面的关键技术。

芯明天为国内外客户提供精密定位技术解决方案及系列化产品，可实现亚纳米级分辨率及纳米级定位精度。产品主要包括压电材料、压电

陶瓷片、叠堆压电陶瓷、精密压电促动器、压电马达、压电直线电机、1至6维纳米精度定位台/扫描台/位移台、1至3维纳米精度偏转台/旋转

台/压电偏转镜、压电物镜定位器、六自由度并联机构、压电陶瓷驱动电源、压电陶瓷驱动器/控制器、电感/电容/激光测微仪等系列产品，同

时我们提供压电点胶阀等压电产品的维修服务。

目前公司产品已广泛应用于半导体技术、光电子、通信与集成光学、光学仪器

设备、医疗生物显微设备、生命科学、精密加工设备、新药设计与医疗技术、数据

存储技术、纳米技术、纳米制造与纳米自动化、航空航天、图像处理等领域。芯明

天正在为中国的工业自动化、国防、航天等事业的发展贡献着自己的一份力量。

聚焦纳米科技产业发展，以拥有自主知识产权的精密定位技术为基础，广泛汲

取国际先进技术经验、开拓创新，不断突破行业技术壁垒，为国内外客户提供个性

化解决方案，协助客户攻克技术难题，实现企业价值与客户价值的共同提升。

芯明天公司成立，专注压电纳米定位系统

研发、生产与销售。

2007创始人在哈工大公

司开展压电纳米系

统工作。

2003-2007

直线压电纳米定位产品达到国际水

平，且可与国际产品兼容。

2008

压电控制器与快速偏转镜达到国

际水平；加强国际合作，推出国

际贸易业务，并开展进口压电产

品维修服务。

2009

发明专利30余项；北上广深参展十余

次；产品推向全国，并打破进口市场

垄断。

2010

压电偏转镜系统随“海洋二号”卫星

发射太空并运转良好，并实现低轨卫

星激光通信实验；航天级压电定位系

统面市；推出压电产品测试服务。

2011

获得国家高新技术企业认定、哈尔滨政府

重点支持企业、电子信息产业联盟会员单

位、科技创新优秀企业和经济发展突出贡

献奖等殊荣。

2012

产品覆盖全国几百家高校和科研院所，

工业公司型客户突破一百家。

2013

压电定位产品在半导体、光学检

测、超精密激光加工等工业领域

取得全面应用突破。

2014

发布军品级压电定位系统并广

泛应用于军工、国防领域,推出

粗、精调复合运动产品及压电

马达。

2015

连续十年中国压电纳米定位领导品

牌，认知度达10余万人；压电偏

转镜系统随“实践十三号”卫星发

射太空并运转良好，并实现高轨卫

星激光通信实验；通过ISO9001质

量管理体系认证。

2017

累计服务全国客户3000余家；产品全

面升级，并推出几十款小体积、工业

化产品。

2016

小型化控制器

自我革命。

2018

我们正努力建设的“芯明天”

我们是一个努力奋斗、勇于创新的团队，专注于纳米运动与测量控制产品的研发与生产。

我们真诚地为每一个用户服务，为满足您的需求全力打造精益求精的产品。

我们的产品将会是您最佳的选择，我们的承诺就是我们的使命！
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部分典型历史客户

上海微电子

* 以上为部分历史客户，单位排序不分先后。

科研院所型

公司型
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中物院
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压电式光纤拉伸器系列

压电式光纤拉伸器是将压

电陶瓷装配到柔性铰链结构中，

结构可将压电陶瓷的位移及出力输

出，并可将光纤缠绕于上，压电陶

瓷产生位移，将光纤拉伸。
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N01压电式光纤拉伸器

N01 系列压电式光纤拉伸器是专为光纤拉伸应用而设计的压电式运动机构，它的原理是通过 120 度平分放置的三支压电陶瓷叠堆的

致动作用，引起铰链结构向外部扩张，使得外径膨胀，从而拉伸缠绕于外径凹槽内的光纤。

分类

平均功率

压电陶瓷拉伸器动态使用计算公式：

P: 平均功率 ,Up-p: 峰值驱动电压 ,f: 输出频率 ,c: 静电容量（法

拉）

无散热装置，平均功率≤ 5W。

建议：在动态使用时 , 如平均功率超过 5W 时 , 需要在陶瓷壳

体上加散热装置。

但陶瓷壳体温度不能超过 60℃ , 否则陶瓷将会永久性损坏。

型号 N01.X20K N01.X80K

特点 大出力 大位移

单圈光纤拉伸长度 >125μm >500μm

最大出力 600N 160N

空载谐振频率 1500Hz 100Hz

驱动结构 直驱式 放大式

开环曲线

缠绕光纤图

型号 ( 开环 -K ) N01.X80K N01.X20K 单位

运动自由度 径向膨胀 径向膨胀   

径向标称行程范围
（0~+120 V） 

64 15 µm±20% 

径向最大行程范围
（-20~+150 V） 

90 20 µm±20% 

分辨率 4 4 nm 

最大推力 160 600 N 

空载谐振频率 100 1500 Hz±20% 

运动方向刚度 3 30 N/μm±20% 

静电容量 5.4 5.4 μF±20% 

材质 钢 钢   

重量 220 280 g±5% 

外形尺寸 Ø80×12.5 Φ80×12.5 mm 

* 标称行程是在 0~120V 的驱动电压下的位移行程，最大行程

是在 -20V~150V；对于高可靠的长期使用，建议驱动电压在

0~120V。

以上参数是采用 E00 系列压电控制器测得。

技术参数

N01.X20K

P=Up-p
2 · f · c
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压电·纳米·运动

N01.X80K  N01.X20K

尺寸图

压电陶瓷叠堆

Tube型压电陶瓷管

1，光纤为玻璃纤维，在缠绕光纤时，请注意不要触碰裸露的

光纤，以免光纤刺入皮肤。

2，缠绕光纤时，力的使用要恰当，以自然绷紧状态将光纤缠

绕于表面，不会滑动。

3，缠绕光纤时，光纤排列要整齐、均匀且紧密，以利于光纤

的均匀拉伸。

4，通过胶水固定光纤时，胶水的选择要合适，请选用高强度

环氧树脂胶，既可将光纤固定，又不影响光纤的拉伸情况；且胶

水的用量要适当，不宜过多。

压电陶瓷具有逆压电效应，对压电叠堆陶瓷施加电压后，压

电陶瓷会在极化方向（一般为长度方向）产生伸长形变，伸长量

约为 1.5‰左右，例如长度 18mm 的压电陶瓷产生的位移约为

28μm。

可将光纤粘贴于陶瓷表面或陶瓷两端的终端片上，取决于具

体的应用要求。当陶瓷产生位移时，光纤将被均匀的拉伸。

灰色树脂型压电叠堆陶瓷的树脂非常薄，表面平滑易于光纤

粘接，非常适于光纤拉伸等。

Tube 型压电陶瓷管为单层压电陶瓷，它的极化方向为径向，

电极在内外径表面，内径表面为正极，外径表面为负极。当对

Tube 型压电陶瓷管施加电压时，它会在极化方向即径向产生位移，

即膨胀，从而可将缠绕于外表面的光纤进行拉伸。

我们提供多种标准尺寸的 Tube 型压电陶瓷管，同时，我们

也接受定制尺寸、材料等。

直驱光纤拉伸机构

上图中光纤拉伸结构主要由以下几部分组成，分别为固定端、

移动端、压电陶瓷叠堆、预紧结构及系统固定底座等。

内部压电陶瓷促动器加载有预紧力，它的动态性能良好。将

光纤均匀地缠绕于固定端及移动端间，通过电压连接器将压电陶

瓷与控制端进行连接，当对压电陶瓷施加控制电压信号时，由于

逆压电效应，陶瓷形变伸长，从而推动移动端移动，加大移动端

与固定端的距离，从而拉伸光纤。

此结构的拉伸量与内部所使用的压电陶瓷的位移有关，例如

长度 36mm 的压电促动器，拉伸量约为 56μm。

光纤拉伸注意事项

其它光纤拉伸解决方案



哈尔滨芯明天科技有限公司
电  话：0451-86268790
传  真：0451-86267847
邮  编：150080
邮  箱：info@coremorrow.com
网  址：www.coremorrow.com
地  址：哈尔滨市南岗区汉广街41号金华大厦6层 
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