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超声陶瓷高压放大器

特点 应用

电子实验测试

MEMS测试

超声波测试

电磁场驱动

压电陶瓷驱动

高电压输出：0~1600Vp-p

高带宽输出：0~24MHz

输出电流可定制

输入输出电阻可调

电压增益数控调节（0.1 step）

单通道或双通道

       超声陶瓷高压放大器是专为需要较高频率的驱动要求而设计，它的输出电压在0~1600V范围内可选，

输出带宽可高达24MHz，适用于高频驱动应用，例如，驱动超声压电陶瓷等。



技术参数

超声陶瓷高压放大器
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型号 E1200 E2021 E2031 E2041 E2082 E2161 E4011

通道数 1 1 1 1 2 1 1

带宽（-3dB） DC~24MHz DC~1.5MHz DC~500kHz DC~500kHz DC~200kHz DC~150kHz DC~1MHz

输出电压 V 35 (±17.5) 170 (±85) 300 (±150) 400 (±200) 800 (±400) 1600 (±800) 160 (±80)

输出电流 A 1 0.5 0.12 0.1 0.04 0.04 1.41
（1Arms）

输出功率 W 17.5 42.5 18 20 16 32 80

电压增益 20dB 可调
（0.5dBstep）

x0~30
（0.1step）

x0~50
（0.1step）

x0~60
（0.1step）

x0~120
（0.1step）

x0~240
（0.1step）

x0~50
（0.1step）

输入电阻 Ω 50/1M 50/5k 50/5k 50/5k 50/5k 50/5k 50/5k

输入电压 V，
Max 10 10 10 10 10 10 10

输出电阻 Ω 1/50 5/1k
（可定制）

50/2.5k
（可定制）

50/2.5k
（可定制）

100/5k
（可定制）

200/10k
（可定制）

＜ 0.5
（可定制）

负载 RL 电压 Ω ≥ 17.5 ≥ 170 ≥ 1.25k ≥ 2k ≥ 10k ≥ 20k ≥ 80

供电电压 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10%

供电频率 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

使用温度℃ 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45

储存温度℃ -20~50 -20~50 -20~50 -20~50 -20~50 -20~50 -20~50

温度范围 80%RH 80%RH 80%RH 80%RH 80%RH 80%RH 80%RH

尺寸
( 宽 × 高 × 深 )
mm

262×163×365 365×163×365 365×163×365 365×163×365 365×163×365 365×163×365 440×163×470
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