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• 适用于大功率、高频应用                                                        

• 驱动各类容性负载          

• 驱动压电陶瓷        

• 驱动压电换能器                              

应用

3/6/9 通道 | E81-D
板卡式航空电源

产品介绍
E81-D 板卡式航空电源。模拟控制，可选3、6或9 通道，

可分别驱动 1、2 或 3 台压电偏转镜。采用特殊原理设计及
航空元件。

• 模拟控制               

• 可选 3、6 或 9 通道             

• 空载满幅值带宽 1kHz

产品特点

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！
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型号 E81-D 

工作方式 模拟输入

通道数 3/6/9

输入阻抗 (KΩ) -0.67~5

空载满幅值带宽 (Hz) 100

标称输出电压 (V) 1k

输出电压纹波 (mVpp) -20~+150

峰值电流 (mA/ 通道 ) ≤ 20

平均电流 (mA/ 通道 ) 150

接口形式 50

长 × 宽 (mm) DB 座

电源接口 280×170

高 (mm) 30

工作温度 (° C) -45~80

工作电压 +170V, ±15V, -24V 0.2A

保护功能 过流、短路

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！

技术参数

定制板卡压电控制器

E80.A4K-I1 E80.D3S-J1 E80.D3S-I1 E80.B6S-J1 E80.B3S-I1

4 通道，开环
模拟控制

3 通道，闭环
可驱动单摆镜

3 或 6 通道，机载
可驱动单摆镜或双摆镜

6 通道，闭环，可驱
动双摆镜

3 通道，闭环，可驱
动单摆镜


