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• 晶圆检查                • 工业精密定位                   

• 平版印刷                • 半导体技术                

• 纳米压印                • 半导体测试

• 纳米计量学             • 在强磁场和真空中运动                        

应用

X 向运动 | X65N81K26
压电螺钉运动平台

产品介绍
X65N81K26 是一款采用压电螺钉驱动的组合运动平

台，适用于 mm 级大行程位置调整，一维 X 向运动。

• 一维 X 向运动                     

• 行程可达 25.4mm                                  

• 可选真空版本

• 可定制闭环版本

产品特点

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！
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注：除特别说明外，以上参数均于室温约 25℃下测得。

[1] 可定制低温及高真空版本。

[2] 线长及连接器可定制。

注：以上所提参数与测试环境、测试设备有关。运动台面平行度约 20μm，粗糙度约 1.6 至 3.2，特殊要求请在购买前与销售工程师确认。

可定制闭环版本。可选真空版本。

型号 X65N81K26 单位

运动自由度 X

行程范围 25.4 mm±20%

最小位移增量 <30 nm

中心负载
正立 50

N
侧卧 20

轴承 滚珠

工作温度范围 [1] 10~40 ℃

端口 4-Pin

重量 350 g±5%

材质 铝

电缆线长 [2] 2 m±10mm

电压连接器 [2] RJ11 4P4C

压电螺钉连接器 RJ11

技术参数

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！

尺寸图 推荐控制器

E53.C4K
可使用切换方式驱动 4 支压电螺钉

数字控制，USB、串口通信

24VDC/1A 供电


